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ID ovipuhelimet
Tarjoamamme DoorBird-ovipuhelinjärjestelmä tuo ovipuhelimet 
nykypäivän vaatimalle tasolle. Ulko-ovella olevien vierailijoiden 
saapumisesta tulee viesti suoraan matkapuhelimeesi, olit 
itse sitten paikalla tai et. DoorBirdin avulla et enää koskaan 
missaa vierailijaa. DoorBird-laitteiden helppo asennus PoE-
virransyötöllä sekä nettiyhteys laitteiden välillä poistaa kokonaan 
tarpeen vastauskojeen ja ovipuhelimen väliselle kaapeloinnille.
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DoorBird ovipuhelinjärjestelmällä saat tiedon 
vierailijoiden saapumisesta matkapuhelimee-
si tai tablettiisi, riippumatta siitä missä päin 
maailmaa itse liikut. Voit nähdä vierailijasi, 
jutella heille ja avata oven heille älylaittees-
tasi. Yhdeltä laitteelta voit hallita ja seurata 
kaikkia DoorBird-oviyksiköitäsi. Yhteen ovi-
puhelimeen voidaan kytkeä jopa kahdeksan 
loppukäyttäjää.

DoorBird tarjoaa laitteita eri tarkoituksiin, 
yksityisasutuksen ovista aina kerrostaloihin. 
Esittelemme näistä vaihtoehdoista kahteen 
eri tilanteeseen sopivaa ratkaisua. Ensim-
mäinen on kohteisiin, joissa on vastaan-
ottotiski, ja sopii esimerkiksi hotelleihin ja 
toimiston auloihin. Toinen on moniasutus-
kohteisiin, esimerkiksi kerrostaloihin.



Toiminta
Kun vierailija saapuu ovipuhelimelle, voi hän nappia painamalla 
lähettää ilmoituksen vastaanottavan henkilön/henkilöiden 
puhelimeen tai tablettiin.  Ensimmäisenä vastannut pääsee video- 
ja puheyhteyteen vierailijan kanssa.
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• DoorBird-puhelinapplikaatio on helppo-
käyttöinen, lisäksi sen lataus ja käyttö on 
ilmaista. 

• Ovipuhelin kuvaa kameran edessä tapah-
tuvaa liikennettä. Tätä voidaan tallentaa 

myöhemmin katsottavaksi toivomusten 
mukaan esimerkiksi jatkuvana tallennukse-
na, soiton yhteydessä otettuna, tai liiketun-
nistimen reagoidessa.

• DoorBird-ovipuhelimet suositellaan asen-
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nettavaksi yksinkertaisella PoE-virransyö-
töllä, joka tekee asennusprosessista no-
pean ja yksinkertaisen.

• DoorBird-järjestelmään saadaan liitettyä 
myös kulkutunnisteet, mahdollistaen ky-
seisen oven käytön myös kulunvalvonnan 
ovena. 

• Puhelimen käyttöä pystyy myös määrittele-
mään tarkemmin

Puhelimeen tulevan hälytysäänen pystyy 
vaihtamaan laajasta valikoimasta, ja ovi-
puhelin voidaan aikatauluttaa toimimaan 
tietyllä aikavälillä tietyllä tavalla. Ovipuhelin 
voidaan esimerkiksi poistaa käytöstä, kun 
kellonaika on tarpeeksi myöhäinen. Aika-
tauluttamisen pystyy myös yksilöllistämään 
eri tiloihin tai eri asukkaille.



Vastaanottotiskit  
ja aulapalvelukohteet
DoorBird-järjestelmä mahdollistaa, että vastaanottovirkailija tai 
aulatyöntekijä pääsee vapaammin liikkumaan tiloissa ilman että 
täytyisi pelätä vierailijan jäävän huomaamatta.

6

3

D2101V
• D2101V on tuote, joka sopii aulapalvelu-

pisteille, mutta myös pienempiin kerros-
taloihin ja asuntoloihin. 

• Laitteelle saadaan 1-18 painonappia. 
Painonappien määrä valitaan asuntojen, 

aulojen tai muiden tilojen määrän mu-
kaan. Jokaisen painonapin saa liitettyä 
8 eri älylaitteeseen (puhelimeen, tablet-
tiin…) ja halutessa myös DoorBird IP 
Video Indoor Station A1101 -vastausko-
jeeseen.
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• D2101V-ovipuhelin asennetaan normaa-
listi upottamalla, mutta siihen saa myös 
erikseen pohjalevyn pinta-asennusta 
varten.

• DoorBird-ovipuhelimien asennus on 
nopeaa ja helppoa

• Asennus suositellaan tehtäväksi PoE-vir-
ralla, kuten muissakin DoorBird-tuotteis-
sa.

D2101V yhdellä painonapilla         D2110V kymmenellä painonapilla
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DoorBird D21DKV ja D21DKH
• Ulko-ovipuhelimet sopivat kohteisiin, 

joissa halutaan saada kyseiseltä laitteelta 
yhteys 19-100 eri sisätilaan, esimerkiksi 
kerrostalon asuntoihin.

• Myös tässä tuotteessa jokaiseen kiin-
teistössä olevaan asuntoon voi asentaa 
DoorBird-mobiilisovelluksen kahdeksaan 
eri älylaitteeseen. Koska sovelluksen 
lataaminen ja käyttäminen on ilmaista ja 
kaapelointia ei tarvita laitteiden
välille, säästää DoorBird-ratkaisun 
hankinta kokonaiskustannuksissa huo-
mattavasti.

• Mikäli suositaan perinteistä vastauskojetta, 
löytyy tämä myös DoorBirdin valikoimasta.

Kerrostalot

D21DKV ja D21DKH
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DoorBird IP Video Indoor Station A1101 
-vastauskoje
• DoorBird A1101 -vastauskoje saadaan 

toimimaan mobiilisovelluksen rinnalla 
mahdollistaen ääni- ja puheyhteyden 
vierailijan kanssa.

• Tuote sopii esimerkiksi aulapalvelijoille, 
mahdollistamaan nopean oven avaa-
misen. Tuote sopii myös hyvin kerros-
taloihin, varsinkin jos joku asukkaista ei 
omista älypuhelinta.

• A1101 -vastauskoje saadaan asennettua 
kahdeksan mobiililaitteen lisäksi yhdek-
säntenä vastauslaitteena

Vastauskoje
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A1081
• A1081 -oviohjausyksikkö on oven turvalli-

selle puolelle asennettava lisälaite, jonka 
avulla saadaan niin laitteen turvallisuutta 
lisättyä, kuin myös releiden määrää. 

• Suosittelemme lämpimästi A1081-lait-
teen hankkimista DoorBird-ovipuhelimen 
yhteyteen, turvallisuuden lisäämiseksi.

Oviohjausyksikkö
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